
LED there be light!
Q-LITE - LAMPA DZIENNA OD AXALTA



OPTYMALNE OŚWIETLENIE
W KAŻDYM MIEJSCU I O KAŻDEJ PORZE.
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Ocena szkody, identyfikacjia koloru, jak również poszukiwanie niedoskonałości w powłoce 
wymagają perfekcyjnego oświetlenia. 

Nasza bezprzewodowa lampa Q-Lite pomaga profesjonalnym lakiernikom 
dobrać odpowiedni kolor.  Udoskonalony system optyczny z 15 diodami 
LED o dużej mocy pozwala warsztatom lakierniczym dopasować 
intensywność światła, umożliwiając dokładną ocenę zarówno jasnych, jak i 
bardzo ciemnych lakierów metalicznych. Oprócz jasnego światła 
dziennego, porównywalnego do świecącego w południe słońca, lampa Q-
Lite emituje ciepłe światło panujące popołudniu.

Najnowsza generacja naszej lampy emituje jaśniejsze światło i jest bardziej 
wytrzymała. Wbudowane zabezpieczenie przed upadkiem sprawia, że 
drobne wypadki należą już do przeszłości. Dzięki najnowszej 
energooszczędnej technologii LED i ulepszonej technologii akumulatora 
nasza lampa Q-Lite jest gotowa do działania przez cały dzień.

• Udoskonalony system optyczny: nowe diody 

LED o wysokiej mocy emitują światło 

dzienne (LED 3x5)

• Ulepszona ochrona: dodatkowa gumowa 

powłoka i większa stabilność zapobiegają 

zsunięciu się urządzenia z pojazdu

• Nowy układ przycisków oznacza lepsze 

zabezpieczenie przed przypadkowym ich 

wciśnięciem

• Wskaźnik ładowania pozwala monitorować 

stan urządzenia

• Nowa kolorystyka obudowy

INFORMACJE TECHNICZNE:

Napięcie robocze

Natężenie prądu (ładowanie)

Moc wyjściowa

Czas ładowania

Stopień ochrony

Ochrona przeciwpożarowa

Wymiary

Waga (bez baterii)

Specyfikacja baterii

Typ

Napięcie

Pojemność

Wymiary

Waga

Specyfikacja lampy

17 – 20 V DC

0,69A

max. 3 – 4 h

13 W

IP20

III (SELV)

ca. 248 mm x 75 mm x 103 mm

273 g

Ni-MH

9,6 V

min. 1900 mAH

101 mm x 29,5 mm x 29,5 mm

223 g


